
Bilag B
Vinterstiklasser, stityper, servicemål og metoder 
_______________________________________________________________________________________

[Skriv tekst]

Stier og fortove
Vinterstiklasse/Stitype Servicemål Tilstræbt maks.tid for 

vejtilstand under service-
mål

Klasse I
Omfatter højest klassificere-
de stier

Saltning hhv. snerydning udføres 
på alle tider af døgnet

 Glatførebekæmpelse tilstræ-
bes foretaget ved præventiv 
saltning efter behov.

 Snerydning igangsættes 
efter behov, således at 
færdslen i videst muligt om-
fang kan afvikles uden ge-
ner.

Ved glatføre uden sne:
 Rimfrost 0 t
 Is 0 t
 Isslag                 2-3 t

Efter snefald:
 Løs sne + sjap      2-3t

Efter fygning:
 Snedriver 1)          2-3t

Klasse II
Stier med nogen betydning 
for afvikling  af trafikken:

Skolestier

Øvrige hovedstier og fortove

Lokalstier til flerbruger områder

Øvrige busstoppesteder

 Glatførebekæmpelse foreta-
ges ved konstateret glatføre 
og kun indne for nævnte 
tidsrum, således at færdslen 
kan afvikles i videst muligt 
omfang.

 Snerydning igangsættes 
efter behov, inden for nævn-
te tidsrum, således at færds-
len kan afvikles videst muligt 
omfang.

 Fodgængerfelter og busstop-
pesteder ryddes i begrænset 
omfang indtil snerydningen 
på tilstødende arealer ophø-
rer, hvorefter der ryddes op.

Følgende tider er gældende i det 
tidsrum hvor saltning hhv. sne-
rydning udføres:

Ved glatføre uden sne:
 Rimfrost 4t
 Is 4t
 Isslag 6t

Efter snefald:
 Løs sne+sjap 8 t
 Fast sne 6 t

Efter fygning:
 Snedriver 6t
 Spærret1)               0t

Klasse III
Stier med mindre betydning 
for afvikling af trafikken:
Lokalstier og –fortove til enkelt-
bruger områder

Sneryddes og gruses kun undta-
gelsesvis, og kun i det omfang 
de øvrige opgaver tillader det.

Klasse IV
Rekreative grusstier.

Sneryddes og gruses ikke.

1) Det kan accepteres, at cykelstier kan være spærret efter snefygning eller ved store snemængder.


